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BASIC-FLO

  

 

FORDELE

Koniske filterposer for optimeret
filtreringsareal

Robust HF-metalramme

Økonomi-version

Anvendelsesområder HVAC-systemer. Forfilter-applikationer

Ramme Galvaniseret stål

Medie Syntet

Dimensioner Filterdimensioner iht. EN 15805

Sluttryktab iht. EN 13053 Starttryktab + 100 Pa eller starttryktab x 3 (alt efter hvad der er 
lavest)

Maksimal luftmængde 1,25 x nominel luftmængde

Maks. temp. (°C) 70ºC

Maks. relativ luftfugtighed 90%

Montagesystem Montagerammer af typen SP eller filterskab CamCube HF

Kommentar Bemærkning: Fås også med plastramme, 25 mm

Type EN779 ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Poser Areal (m²) Vægt (kg) Energi- forbrug Energi- klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

A5 M5 ePM10 50% 592x592x600 3400/50 6 4,5 2,4 929 D 9 3 20 12 54
C5 M5 ePM10 50% 287x592x600 1700/50 3 2,3 1,5 D
A5-65 M5 ePM10 50% 592x490x600 2800/50 6 3,6 2,1 D
A5-63 M5 ePM10 50% 592x287x600 1700/50 6 2,3 1,5 D
C5-33 M5 ePM10 50% 287x287x600 800/50 3 1,1 0,8 D
A5/520 M5 ePM10 50% 592x592x520 3400/55 6 3,7 2 940 D 9 3 20 12 54
B5/520 M5 ePM10 50% 490x592x520 2800/55 5 3 1,8 D
C5/520 M5 ePM10 50% 287x592x520 1700/55 3 1,8 1,2 D
A5-65/520 M5 ePM10 50% 592x490x520 2800/55 6 3 1,8 D
B5 M5 ePM10 50% 490x592x600 2800/50 5 3,6 2,1 D
A5-63/520 M5 ePM10 50% 592x287x520 1700/55 6 1,8 1,2 D
C5-33/520 M5 ePM10 50% 287x287x520 800/55 3 0,9 0,7 D
A5/370 M5 ePM10 50% 592x592x370 3400/60 6 2,6 1,8 >1100 E 9 3 20 12 54
B5/370 M5 ePM10 50% 490x592x370 2800/60 5 2,2 1,6 E
C5/370 M5 ePM10 50% 287x592x370 1700/60 3 1,3 1,2 E
A5-63/370 M5 ePM10 50% 592x287x370 1700/60 6 1,3 1,2 E
A5-65/370 M5 ePM10 50% 592x490x370 2800/60 6 2,2 1,6 E
C5-33/370 M5 ePM10 50% 287x287x370 800/60 3 0,6 0,7 E
A6 M6 ePM10 70% 592x592x600 3400/60 6 4,5 2,4 >1300 E 30 8 40 18 71
B6 M6 ePM10 70% 490x592x600 2800/60 5 3,6 2,1 E
C6 M6 ePM10 70% 287x592x600 1700/60 3 2,3 1,5 E
A6-65 M6 ePM10 70% 592x490x600 2800/60 6 3,6 2,1 E
A6-63 M6 ePM10 70% 592x287x600 1700/60 6 2,3 1,5 E
C6-33 M6 ePM10 70% 287x287x600 800/60 3 1,1 0,8 E
A6/520 M6 ePM10 70% 592x592x520 3400/65 6 3,7 2 >1300 E 30 8 40 18 71
B6/520 M6 ePM10 70% 490x592x520 2800/65 5 3 1,8 E
C6/520 M6 ePM10 70% 287x592x520 1700/65 3 1,8 1,2 E
A6-65/520 M6 ePM10 70% 592x490x520 2800/65 6 3 1,8 E
A6-63/520 M6 ePM10 70% 592x287x520 1700/65 6 1,8 1,2 E
C6-33/520 M6 ePM10 70% 287x287x520 800/65 3 0,9 0,7 E
A6/370 M6 ePM10 70% 592x592x370 3400/85 6 2,6 1,8 >1300 E 30 8 40 18 71
B6/370 M6 ePM10 70% 490x592x370 2800/85 5 2,2 1,6 E
C6/370 M6 ePM10 70% 287x592x370 1700/85 3 1,3 1,2 E
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www.camfil.dk
Som et led i kontinuerlige forbedringer, forbeholder Camfil sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.

2024-05-16

A6-65/370 M6 ePM10 70% 592x490x370 2800/85 6 2,2 1,6 E
A6-63/370 M6 ePM10 70% 592x287x370 1700/85 6 1,3 1,2 E
C6-33/370 M6 ePM10 70% 287x287x370 800/85 3 0,6 0,7 E
A7 F7 ePM2,5 70% 592x592x600 3400/120 6 4,5 2,4 1937 D 57 41 71 60 90
B7 F7 ePM2,5 70% 490x592x600 2800/120 5 3,6 2,1 D
C7 F7 ePM2,5 70% 287x592x600 1700/120 3 2,3 1,5 D
A7-65 F7 ePM2,5 70% 592x490x600 2800/120 6 3,6 2,1 D
A7-63 F7 ePM2,5 70% 592x287x600 1700/120 6 2,3 1,5 D
C7-33 F7 ePM2,5 70% 287x287x600 800/120 3 1,1 0,8 D
A7/520 F7 ePM2,5 70% 592x592x520 3400/135 6 3,7 2 >2000 E 57 41 71 60 90
B7/520 F7 ePM2,5 70% 490x592x520 2800/135 5 3 1,8 E
C7/520 F7 ePM2,5 70% 287x592x520 1700/135 3 1,8 1,2 E
A7-63/520 F7 ePM2,5 70% 592x287x520 1700/135 6 1,8 1,2 E
C7-33/520 F7 ePM2,5 70% 287x287x520 800/135 3 0,9 0,7 E
A7/370 F7 ePM2,5 70% 592x592x370 3400/185 6 2,6 1,8 >2000 E 57 41 71 60 90
B7/370 F7 ePM2,5 70% 490x592x370 2800/185 5 2,2 1,6 E
C7/370 F7 ePM2,5 70% 287x592x370 1700/185 3 1,3 1,2 E
A7-65/370 F7 ePM2,5 70% 592x490x370 2800/185 6 2,2 1,6 E
A7-65/520 F7 ePM2,5 70% 592x490x520 2800/135 6 3 1,8 E
C7-33/370 F7 ePM2,5 70% 287x287x370 800/185 3 0,6 0,7 E
A7-63/370 F7 ePM2,5 70% 592x287x370 1700/185 6 1,3 1,2 E

Energiforbrug, Kwh/år: Beregnet iht. Eurovent Guideline 4/21-2019
Energiklasse: Iht. Eurovent RS 4/C/001-2019


